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GAMINIO DUOMENUY LAPAS

PAROC Pro Section 140

Vamzdinis kevalas i$ akmens vatos.

Aukstos temperataros pramoniniy vamzdyny Siluminé izoliacija. Aukstos temperatros
laivy vamzdyny Siluminé izoliacija. Gali bati su dangomis AluCoat, G4 ir G7. (Zr.
"Dangos")

PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparis aukstoms temperatiiroms. Akmens vatos
gaminiuose naudojamas risiklis garuoti pradeda mazdaug 200 °C temperatiroje.
Silumos izoliavimo savybés iSlieka nepakitusios, bet stipris gniuzdymui sumazeja. Ir tik
pasiekus 1000 °C temperatlrg, akmens vatos gaminiai pradeda minksteti.

Sertifikato numeris  0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo.
Finland

Type-Examination (Module B) certificate No. EUFI29-22005588
Gaminio Zzyméjimo kodas = MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)680-WS1-CL10
Nominalus tankis 140 kg/m®
Pakavimas Kartoninés dézés arba plastikas ant padekly.

MATMENYS

STORIS VIDINIS DIAMETRAS VAMZDINIO KEVALO ILGIS

20-160 mm 12-1016 mm 1200 mm

Pagal EN 13467 Pagal EN 13467 Pagal EN 13467

SAVYBE VERTE PAGAL

MATMENUY STABILUMAS

Didzausioji eksploatavimo temperatira- matmeny 680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)
pastowmas
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Savybés
SAVYBE VERTE PAGAL
DEGUMAS
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Al EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Nenutrokstamas degimas jkaitus NPD EN 14303:2009+A1:2013
SILUMINES SAVYBES
Silumos laidumas 10 °C, Mg 0,038 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Silumos laidumas 50 °C, Asg 0,041 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Silumos laidumas 100 °C, Mqq 0,047 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Silumos laidumas 150 °C, M5g 0,054 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Silumos laidumas 200 °C, Apgg 0,063 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Silumos laidumas 300 °C, Az 0,085 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Silumos laidumas 400 °C, Mg 0,110 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Matmenys ir leidZzamosios nuokrypos T8/T9 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
VANDENS JMIRKIS IR VANDENS GARY VARZOS FAKTORIUS
Trumpalaikis vandens jmirkis WS, (Wp) <1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Vandens gary difuzijos varza NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)
Chlorido jonai, Cl- <10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
GARSO IZOLIAVIMO SAVYBES
Garso sugertis | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)
EMISIJA
Pawojingy medzagy i$siskyrimas | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
REAKCIJOS | UGN] IR SILUMINES VARZOS ILGAAMZISKUMAS
Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant senéjimui arba | Mneralinés vatos degumo sawbés nesikeicia laikui bégant. Produkty klasifikavimas pagal
irimui Euroklases yra susijes su organiniu medzagy kiekiu, kuris laikui bégant negali padidéti.
Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant aukstai Mneralinés vatos gaminiy degumo eksploataciné charaktersitika, veikiant aukStai temperatirai,
temperatarai nekinta. Produkty klasifikavimas pagal Euroklases yra susijes su organiniy medzagy kiekiu, kuris
lieka pastows arba mazgja esant aukS$tai temperatirai.

Siluminés varzos ilgalaikiSskumas veikiant senéjimui arba | Mneralinés vatos produkty Silumos laidumo koeficientas nesikeicia laikui bégant. Patirtis rodo, kad
irimui plauso struktiira yra stabili ir porose néra kity dujy, tik atmosferos oras.
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UAB PAROC, Savanoriy pr. 124 03153 Milnius, Telefonas +370 5 274 00 21, www.paroc.It

Siame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminéty gaminiy techninius duomenis bei savybes. Si informadija galioja nuo $io dokumento paskelbimo ik to momento, kai yra
iSleidZziama naujesné spausdintiné ar skaitmeniné versija. Naujausig leidinio versijg visuomet rasite ,Paroc” intemeto svetainéje. Sioje informacinéje medziagoje nurodomos misy
patvirtintos gaminiy naudojimo sitys bei techninés iy gaminiy savybés. Taciau Sio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinés garantijos, nes mes negalime prisimti atsakomybés dél
treciosios alies kity medziagy naudojimo ir darby atlikmo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirj, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat
tobulinant misy gaminius, mes pasiliekame teise keisti bei pildyti leidinio informacijg. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekés zenKas. Sis produkto duomeny lapas galioja
Siose Salyse: Lietuvoje.
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