Techninis liudijimas garantuoja patikimumą ir palengvina darbą

Izoliacinių medžiagų gamintojai UAB „Paroc“ išduotas garsą izoliuojančios gelžbetoninių perdangų konstrukcijos su akmens vatos plokštėmis PAROC SSB1 techninis liudijimas. Šis dokumentas gerokai palengvins darbą tiek statybininkams, tiek projektuotojams, tiek ir patiems gamintojams.
Garso izoliavimo problemos tiek senuose, tiek naujos statybos namuose išlieka aktualios. Siekiant užtikrinti reikiamą apsaugą nuo triukšmo, konstrukcijas reikia įrengti laikantis nustatytų reikalavimų. Techniniame liudijime yra tiksliai nurodomos visos konstrukcijos įrengimo taisyklės, naudotinos medžiagos ir detalūs brėžiniai. Jei atliekant darbus yra vadovaujamasi šiais nurodymais, laukiamas rezultatas garantuojamas. Anot UAB „Paroc“ rinkodaros direktorės dr. Audronės Endriukaitytės, šis techninis liudijimas sumažina klaidų tikimybę statybose, nes statybininkai tiksliai žino kaip turėtų būti rengiama reikalavimus atitinkanti konstrukcija, užtikrinanti gerą rezultatą galutiniam vartotojui. Taigi, tai ne tik patogu, bet ir patikima. 

Šis dokumentas taip pat ir patiems gamintojams garantuoja, kad nurodytu būdu konstrukcijoje panaudotas gaminys atliks savo paskirtį ir bus išnaudotos pačios geriausios jo savybės. „Netinkamas gaminių panaudojimas lemia prastus rezultatus ir neretai gadina gaminio vardą, - sako „Paroc“ atstovė. – Tik teisingai pritaikytas produktas gali efektyviai atlikti savo funkcijas ir užtikrinti laukiamą rezultatą“. Be visa to, pastatuose įrengiant konstrukcijas pagal techniniame liudijime nurodytas schemas, statybininkams tampa paprasčiau gauti įvertinimą iš pastatų sertifikavimo specialistų.

Pasak dr. A. Endriukaitytės, įrengiant tarpaukštines perdangas su akmens vatos plokšte PAROC SSB 1 (žr. pav. 1) reikėtų atkreipti dėmesį į šias pagrindines rekomendacijas: 
· Ant perdangos plokštės esantys vamzdynai turi būti užpilti išlyginamuoju sluoksniu;

· Neturi likti tarpų tarp garsą izoliuojančių plokščių;

· Tarp išlyginamojo sluoksnio ir sienų turi būti įrengta minkšta tarpinė;

· Betonuojant reikia užtikrinti, kad betonas nepatektų į tarpus tarp akmens vatos plokščių.
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1. 50-60 mm išlyginamasis betono sluoksnis

2. PAROC SSB1 20 mm

3. 30-40 smėlio sluoksnis

4. 220 mm g/b perdanga

Pav. 1
Pasak dr. A. Endriukaitytės, įvertinus techninio liudijimo privalumus ir toliau ketinama sertifikuoti kitas konstrukcijas. Šiuo metu yra bandoma pastatų vidaus pertvaros konstrukcija (žr. pav.2), nuo kurios teisingo įrengimo taip pat labai priklauso tai, kaip efektyviai bus užkirstas kelias garsui sklisti į kitas patalpas. Čia vertėtų atkreipti dėmesį į dažniau daromas klaidas jungiant pertvaras su kitomis pastato konstrukcijomis, paliekamus plyšius ties sujungimais ar statybines šiukšles pertvarose. Nekokybiškai ir atsainiai atlikti darbai gali gerokai sumažinti pertvaros garso izoliavimo savybes bei sukelti diskomfortą namuose.  
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1. 10-20 mm tinko sluoksnis

2. Keramzitbetonio blokelių mūras FIBO5 200 mm

3. 10-20 mm tinko sluoksnis 

4. PAROC UNS 37 50 mm

5. Gipso kartono plokštė (sumontuota ant metalinio karkaso kas 600 mm)

Pav. 2

Daugiausia klaidų pasitaiko dėl statybininkų neišmanymo, kaip turėtų būti įrengta viena ar kita konstrukcija. „Techniniai liudijimai ir gamintojų rekomendacijos kaip tinkamai pritaikyti jų siūlomas statybines medžiagas yra vienas iš šios problemos sprendimų, - sako dr. A. Endriukaitytė. - Šiuolaikinės technologijos ir gaminiai suteikia galimybę sukurti visapusišką komfortą būste, tačiau svarbiausia parinkti tinkamas medžiagas ir teisingai jas sumontuoti“.
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