Žingsnis į priekį: surenkami stambiaplokščiai namai besiūliais fasadais

UAB “Betonika”, UAB “PAROC” ir UAB “Fasadų renovacija” (atstovaujanti ALSECCO fasadų apdailos sistemą) pristato naują gaminių sistemą – surenkamus stambiaplokščius namus besiūliais fasadais. Ši sistema sudaryta iš trijų sudedamųjų dalių, t.y. laikančiosios dalies - surenkamos gelžbetoninės sieninės plokštės (“Betonikos” gaminys), apšiltinimo - vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos PAROC FAL 1 (“Paroc” gaminys) ir apdailinės dalies - fasado apdailos sistemos (“Alsecco” gaminys).
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Šiuo metu, kai gyvenamosios statybos paklausa didesnė už pasiūlą, užsakovai visada nori pastatyti statinį per kuo trumpesnį laiką. Todėl “Betonikos”, “Paroc” ir “Alsecco” kompleksinio sprendimo statybos sistema turi daug pranašumų lyginant su kitomis sistemomis: didžiausia dalis darbų atliekama gamykloje, surenkami elementai yra montuojami greitai ir nesudėtingai, pasiekiamas didelis statybos darbų efektyvumas, garantuojamas patikimas akmens vatos ir betoninio sluoksnio sukibimas (užtikrinamas statinio hermetiškumas), gera šilumos izoliacija bei didelės fasadų apdailos pasirinkimo galimybės. Ženkliai sumažėja išorinės sienos svoris, kas mažina apkrovas į pamatus ir juos leidžia atpiginti. 

“Betonikoje” gaminamos surenkamos gelžbetoninės sienos yra vertinamos dėl jų ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir nesudėtingo montavimo statybos vietoje. Tai architektūriniu požiūriu universali statybos medžiaga. Šios sienos gamykloje yra apšiltinamos specialia vertikaliai orientuoto plaušo akmens vata PAROC FAL 1 ir atliekamas „Alsecco“ fasado apdailos pirminis armavimas. 
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Vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos plokštė PAROC FAL 1 pasižymi geromis šiluminėmis savybėmis, laiko apkrovą, nereaguoja į temperatūrinius pokyčius. Tai speciali fasadų šiluminė izoliacija, kai apdailai naudojamas plonasluoksnis tinkas. Armavimo sluoksnis įrengiamas gamykloje, užglaistant izoliacines plokštes klijais, į kuriuos įskandinamas stiklo audinio tinklelis. Armavimo sluoksnio storis parenkamas priklausomai nuo pasirinkto apdailos varianto. Tokiu būdu statybos aikštelėje lieka paskutinis darbų etapas – sienų sumontavimas ir „Alsecco“ fasado baigiamojo dekoratyvinio sluoksnio uždėjimo darbai. Toks besiūlis fasadas gali būti tinkuojamas plonu tinko sluoksniu arba atskirose vietose apdailinamas keraminėmis ar klinkerio plytelėmis. Plonasluoksnis tinkas priklausomai nuo pasirinkto tinko rūšies gali būti papildomai dažomas fasadiniais dažais. Taigi, trijų įmonių gaminiai apjungiami į bendrą sistemą, kad vartotojo lūkesčiai būtų maksimaliai patenkinti. 
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“Alsecco” fasado apdailos sistema, “PAROC” vertikaliai orientuoto plaušo akmens vata PAROC FAL 1 ir “Betonikos” surenkamos gelžbetoninės sienos leidžia pateikti vartotojui bendrą statybos gaminių sistemą: tvirtus, šiltus ir estetiškus besiūlius fasadus, iš esmės keičiančius požiūrį į surenkamus namus. 

PAGE  
3

[image: image4.png]TECHNINIAI SPRENDIMAI

I~ Fasadoapdailos sistema Alsecco ECOMIN
2~ Vetialis orientuoto plusoplokité PAROCFAL 1

3o Suenkema elzbetoriné sienos plokie

4= Minktos vatos tarpiné

5 Suekamy peBbetoniiy elanenty jngimas monlioa.

KOMPLEKSINIO SPRENDIMO PRIVALUMALI:

Lengvesnis dvishoksnis gmings.
Gamykloje alekamas izoliacijos Virtinias i prminis os amiavinas,

Patiinas mineralinés vaos irabiy betoini shioksni sukibinas.

Visos gaminio sudedamosios dalys ya A degumoKlasés

Pagl i technologifa satomi navai puikiai kvépucia” i urlgaanius ibrofobiskas sadhs.
Mazos fasedo spdailos darby sanaudos

L Alseocq” gaminai leidia fasack apailos dasbus maksimalii mechanizi

Stwerkaany gainiy dylis gl bt urikats ir wikuo.



