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EKKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
Nr. 70009-CPR-2013-07-01 

  

  

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

 PAROC XMV 012, 015, 020, 020bas 

 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti 

statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

 Žiūrėti produkto etiketę  

 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis arba paskirtys pagal taikomą 

darniąją techninę specifikaciją: 

 Oro ir vandens garų izoliacija  

 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas 

ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 

 Paroc Group 

 Energiakuja 3 

 FI-00180 Helsinki  

 

6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis 

standartas atveju:  
SP – Technical Research Institute of Sweden,  
Box 857, SE-50115 Borås, ir  
VTT – Technical Research Center of Finland,  
PB 1000, FI-02044 VTT;  
atlikti bandymai pagal 3 sistemos tipą, o aukščiau paminėtos produktų grupės atitinka EN 
13984:2004 standarto reikalavimus. 

7.  Matmenys 
  Gaminio ilgis ir plotis atitinka pateiktuosius kiekvieno produkto etiketėje  

8.  Masė 
Priklauso nuo produkto storio: 90-200 g/m² ± 10%. Storis yra apibrėžiamas priklausomai nuo 
produkto rūšies produkto etiketėje. 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:  

5.5  Atsparumas vandeniui:  Patvirtinta  
5.7.1  Atsparumas senėjimui:  Patvirtinta  
5.7.2  Cheminis atsparumas:  Patvirtinta  
5.8  Atsparumas plyšimui:  MD, TD > 60 N (išilgine ir skersine kryptimis) 
5.10  Vandens garų varža         > 1,5 x 106 s/m 

             > 40 m (sd vertė, gaminio vandens garų varžai lygiaverčio                
sluoksnio storis) 

5.11  Tensile strength:  MD, TD > 20 N/mm²  
Pailgėjimas:  MD, TD > 500 %  

5.12  Degumo klasifikacija:  F klasė 
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Kitoms neišvardintoms savybėms eksploatacinės savybės nenustatytos ir apibrėžtos kaip: NPD 
Išvardintos savybės išbandytos pagal EN 13984:2004 
 
  
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  
 

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  

Paroc Oy Ab, Building Insulation 

Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager 

Helsinki 1.7.2013     

      (parašas) 

 


