7/ PAROC

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

No. 40035

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas PAROC InVent 60 N3

Naudojimo paskirtis (-ys) Pastaty jrangos ir pramonés jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai
Gamintojas Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo Gaminiy degumas 1 atitikties jvertinimo sistema. Kitos savybés pagal 3
sistema (-0s) atitikties jvertinimo sistemg

Darnusis standartas EN 14303:2009+A1:2013

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-o0s) Nr. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):
Helsinki 24.5.2022
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Paroc Group Oy, Technical Insulation
Saku Lipasti, Product Data and Project Manager

Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és)

SAVYBE VERTE PAGAL

MATMENUY STABILUMAS

DidZausioji eksploatavimo temperatira- matmeny NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)
pastowmas

REAKCIJOS | UGN] IR SILUMINES VARZOS ILGAAMZISKUMAS
Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant senéjimui arba | Mineralinés vatos degumo sawbés nesikeicia laikui bégant. Produkty klasifikavimas pagal

irimui Euroklases yra susijes su organiniu medzagy kiekiu, kuris laikui bégant negali padidéti.
Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant auksStai Mneralinés vatos gaminiy degumo eksploataciné charaktersitika, veikiant auk$tai temperatdrai,
temperatarai nekinta. Produkty klasifikavimas pagal Euroklases yra susijes su organiniy medzagy kiekiu, kuris

lieka pastowus arba mazéja esant aukStai temperatirai.

Siluminés varzos ilgalaikiSskumas veikiant sengjimui arba | Mneralinés vatos produkty ilumos laidumo koeficientas nesikeicia laikui bégant. Patirtis rodo, kad
irimui plauso struktdra yra stabili ir porose néra kity dujy, tik atmosferos oras.
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Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és)

7/ PAROC

SAVYBE VERTE PAGAL

REAKCIJA | UGN]

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases |A1 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
NENUTRUKSTAMAS DEGIMAS |KAITUS

Nenutrikstamas degimas jkaitus | NPD | EN 14303:2009+A1:2013

SILUMINE VARZA

Silumos laidumas 10 °C, Mg 0,035 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Matmenys ir leidZiamosios nuokrypos T5 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
VANDENS PRALAIDUMAS

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, (W) |s 1 kg/m? | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
VANDENS GARY PRALAIDUMAS

Vandens gary difuzjos varza | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
AKUSTINES SUGERTIES INDEKSAS

Garso sugertis | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

GNIUZDYMO STIPRIS

Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10), 019 | NPD

| EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

VANDENY JE TIRPIY JONUY PEDSAKAI IR PH VERTE

Chlorido jonai, Cl- | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
PAVOJINGY MEDZIAGU ISSISKYRIMAS | VIDAUS APLINKA
Pawojingy medzagy i$siskyrimas | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
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